TERMOSTAT TX-400
UPUTE ZA KORISNIKA

Sto je programski termostat TX-400? 5
TX-400 je programski termostat koji omogucava odrzavanjz komforne temperature i uitedu energije.
U ovim uputama je objainjeno programiranje i koristenje termostata TX-400 da i se dobio maksimalni
komfor,

Karakteristike termostata TX-400

-  Elegantni dizajn, vrlo tanak

-  Programiranje 7 dana

- Omoguéava programiranje do 6 dnevnih perioda sa razli€itim temperaturama izmedu 5 1 300C,
posebno za svaki dan u tjednu.

- Funkcija fleksibilnog vremena omogucava odrZavanje (ili izmjenu) trenutne temperature kroz
razdoblje od | do 23 sata.

- Funkcija neradnog dana omoguéava zamjenu programa za sljededi dan, programom za nedjelju. Ta

- nam fuknkcija slu#i kada praznik pada usred tjedna.

- Funkcija odmor olak3ava uitedu energije i odrZavanje sniZene temperature tijekom naleg odsustv 1 do
99 dana. Termostat se po nadem povratku vraca u normalni program koji je predviden za taj dan.

- Memorija odrZava korisnitki program na neodredeno vrijeme Zak i kad se izvade baterije.

Simboli i pokazivanja na zaslonu Sat
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Kako se postavljaju baterije

I. Otvorite prednji poklopac. Izvucite nosaé baterija podiZuéi ga pomocu novéica prema van, na donjoj
desnoj strani. (Slika 1. Upute za instaliranje)

7. lzvucite pap}rna[ijez[éa: da bi se aktivirale 2 alkalinske baaterije AALR G ]\'Olif su ugradene. Umetnite
ponovno kutijicu s baterijama na svoje mjesto. Nakon kratke stanke zaslon ¢e poceti pokazivati simbole
(slika 9 — Upute za instaliranje) :
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zaslonu da bi pokazao da se sati mogu mjenjati : s
2. Pritiséite tipke + ili— od (sat) sve dok zaslon ne pokaZe tofno vrijeme. Svaki put kada se pritisne tipka

sat ¢e se promjeniti za | min i zaslon ¢e prestati treperiti. Ako se tipka zadrZi stisnuta kroz nekoliko
sekundi, satovi ¢e se u potetku mjenjati sporije a kasnije sve brze.




PodeSavanja (konfiguracije) koja izvodi instalater — Parametri pode¥avanja (konfiguracija)

Da bi se omoguéilo podefavanja instalatera treba klizni bira® postaviti u polozaj OFF. U tom trenutku treba
Jednom istovremeno pritisnuti sve tri tipke i,PRO 1..6, 1 ¥ (TEMP-) i nakon toga je omoguéen pristup
parametrima prve kategorije.

‘:Za_pristup paramvgt_rima druge kategorije, nakon 5to smo jednom usli u parametre prve kategorije potrebno
je istovremeno pritisnuti i zadrZati sve tri tipke i, PRO 1..6 i KOVCEG .

: Kratica konfi guracije E Pritisnite tipke & ili ¥ TEMPERATURE
: ’ npr. OP=Optimizacija ' da biste izmijenili tvornicko podedenje
Broj konfiguracije 'F - Zaslon &e treperiti pokazujudi da je provedena
Pritisnite tipke + ili = SATA LI promjena
npr. 1=Optimizacija l:LI '5'
QOblik konfiguracije koji T1 J/ I.Fl M-
Je izabrao instalater 7 [:”P =1
Podesavanje tvarnicko ili T 1 ff! v
: i novih opeija (Pritisnite
Pode3avanja 1. kategorije tipke & ili ¥radi promjenc)
Mpr. 0=0ptimizacija iskljucena
1=Optimizacija ukljufena
E Pritisnite tipku i da biste potvrdili promjenu : n Pr_!1i5nir¢ tipke + ili = SATA da biste predli na
Zaslon prestale treperiti pokazujuéi da je slijedeci parametar i slijedite korake 3 i 4 da biste

memorirana nova vrijednost. izveli promjene,

o HIP - e

E Podesite ostale opcije koristeé¢i Tablicu podeSavanja E Za izlaZak iz postupka pode3avanja postavite klizni

(konfiguracija) instalatera biraé u poloZaj AUTO ili MAN.
Parametri Broj kon-| Tvomifke | Opis Druge Opis Kategorija
figuracije | podefenje opcije konfiguracije
Predraljenje 1:0P 0 Predpaljenje 1 Predpaljenje 1
_ iskljueno ukljugeno
Ciklusa na sat 2:Cr 6 6 ciklusa'h za 3,9.12 3 za ulj. kotlove 1
plin. bojlere 12 za el. grij.
Grijanje/hladenje 3:HC 1 Grijanje 0 Kondicioniranje I
Devijacija tempe- 4:40 0 Bez devijacije  43,0°-3,0 °C | Podruéje izmedu 1
rature I =3i3eC
Histereza 5:Pb 1A% Proporcionalna "[,5-3,{]{3 " I
podjela od 1,5°C
Minimalno vrijeme 60t | l min | Minimalno vrije- [1-5 minuta | Za ulj. kotlove | 2
rada | me rada | min | podesiti 4 min.
Pokazivanje AM/PM| 7:Cl 0 | Pokazivanje 24 h I Pokazivanje 2
ili 24 sata : 12 h AM/PM
Reset tvomifkog proq S:rP 1 Tvomicki program 0 | Korisni¢ki | 2
grama (sat/temp.) | ; program
Primjena za el kotao | 10:Eh 0 | Primjena za < 3A 1 Primjena za 3-84| 2
Aktiviranje pumpe 11:PE ] MNe 1 Da 2
| min/dan
Granica max. temp. | 13:UL 30:°C Gornja granica | 21-30°C 2
Granica min. temp. | 14:LL 3°C Donja granica | 5-16 °C 2
Reset parametara Tvornitke vrije- 0 Izmjene 2
tvorniéke konfigurac.| 16:FS ] dnosti '







