PROGRAMSKI BEZICNI
TERMOSTAT ROCA RX - 100

1) TEHNICKI PODACI

- Napajenje pomocu tri alkalinske baterije po 1,5 tip LR 03 i
AAA (isporudeno) , sa frajnoddu vide od godinu dana.
Pokazivaé istrodenosti baterija.

- Proporcionalna integralna regulacija (kategorija B),
vremenska podjela 15 minuta,

- Za svaki dan 5 programa fiksnih i 1 po izhoru

- Dvije temperature koje se daju programirati u raspont od 5 -
30 °C.

- Ruéno poniftavanje programa: Moguénost odabira jedne od
temperatura izmedu 5130 ° C do slijedede izmjene
programa

- Rad u odsutnosti: Moguée je odabrati jednu od temperatura
reguliranih immedu 54 15 °C, koja je potrebna u vrijeme
prekida grijanja (od 1 do 99 dana ili trajno).

- Digitalno pokazivanje

= Klizni poklopac za pristup tipkama programiranja

- Vanjske dimenzije kutije 110x82x32 mm.

- Uévricenje na zid ili na isporudeni stalak

- Frekvencija emitiranja 433 Mhz

- lzolacija klase II. 7

- Aparat u skladu sa Smjemicom CEE 89/336.

- Odasiljanje naredbe ON/OFF svakih 15 minuta ili prilikom
promjene stupnja regulacije.

2) INSTALIRANJE

2.1 Opéenito

Sirenje radioelektriénih valova isto je kao i Sirenje svjetlosti tj.
pravocring

Unutar kuce valovi se odbijaju i ublaZavaju radi prepreka na
koje nailaze,

2.2 Instaliranje

Da bi regulacija ispravno radila, potrebno je odadiljaé postaviti
na mjesto koje je reprezentstno za odredeni prostor,

izbjegavajuci uglove, blizinu vrata i prozora, kao i utjecaje
sunca,dimnjaka, radijatora i sl.

Preporuéljiva visina je 1,5 m od poda. Odailjaé s= moZe
smatrati daljinskim upravljadem grijanja, koji slijedi korisnika
u prostoriju u kojoj boravi.

2.2.1 Postavljanje na zid

Da bi se montirae odadiljaé na zid potrebno je odvojiti
podloinu plofu sa zadnje strane kako je prikazano na slici 1.
Podloina ploda se priévrsti na zid vijcima kroz rupe omacene
na slici 1

Slika 1

Slika 2

2.2.2 Postavljanje na nosad

Odasiljaé se moZe postaviti na stol ili na neki drugi komad
namjestaja. Pri tom treba obratiit paznju da se ne ometa prijem
1 da se ne postavi u blizini izvora topline.

3) PUSTANJE U POGON
3.1 Ulaganje baterija

Koriste se 3 alkalinske baterije od 1,5 V tip LR0O3 ili AAA
{sutonomija dulje od godine dana).Me koristiti baterije koje se
mogu punitl

ek L

e

Slika 3

Da bi se zamijenile baterije potrebno je termostat odvojit od
podnoja (sl 3). Prilikom zamjene baterija paziti na polaritet
(sl. 4)

Zamyfena baterifa

Flada se simbol isprainjenih baterija pojavi na ekranu,
potrebno je zamijeniti baterije, jer isprainjene baterije meguy
uzrokovati nepravilnosti u radu aparata

£a zamjenu baterija na raspolaganju Vam je 2 minute prije
nepo termostat irgubi memoriju.

3.2. Naljepnica za brzu pomoé

Samoljepljiva naljepnica, koja se isporufuje sa aparatom i
nalazi se ga strafnje strane pomisnih vratasca, Ova naljepnica
sadrzi kratki opis svih radnih funkeija




3.3 Pedefavanje veemena
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3.4 Strukturiranje

Svakom  prijemniku  odgovara jedan  odasiljaé.  Naéin
strukturiranja je takav da odadiljadu uvijek odgovara jedan
prijemnik  (osim ake ne postoji  interferencija  bliskih
instalacija). Moguée je takoder provjeriti radio transmisiju.

Strukturiranje se izvodi u dva koraka:

-1 (3 sekunde) dok se na ekranu | s
ne pokaZe svjetledi ispis ConF L_. —

- 2 npa prijemnniku Futa lampica Fmirka i potvrduje prijem
informacije

* Ako zelena lampica "OK" ostane upaljena, prijemnik je
strukturiran,

Za ponovno strukturiranje pritisnite tipku [RURA ] i drzite

10 sekundi, dok zelena lampica "OK" polagano ¥mirka i

onda otpustite.

Jos jednom pritisnite tipku [ RUKA.] Zelena lampica "OK"

ostaje upaljena . Prijemnik je strukturiran,

* Ako zelema lampica "OK" | dalje polagane Hmnirka,
pryemnik nije strukturiran,

Fonovue pritisnite tipku [ RUEA | Zelena lampica "OK" se

pali. Prijemnik je sparen.

-3 @ izlazak iz programa strukturiranja.
Crvena lampica KONTAKT pokazuje poloZaj izlazog
kontakta

Upaljeno = Zatveren UgaZeno = Otvaren

3.5 Proviera radio transm isije

Da bi se provjerila kvaliteta radio transmisije, pritisnite tipku
IMIESEC] (3 sekunde), sve dok se ne pojavi trajni signal
Prijemnik prenosi dolamu infor rmaciji

5 LEGE |
Zuta lampica prijemnika ' i gt |
amirka u ritmu radio -
elektricnih poruka, |

I'ransmisija je dobra ako zelena Zaruljica "OK" Enigne tri puta
kod svakog prijema informacije

Zelena lampica "OK" brzo #mirka (prijemnik nije primio
nikakve informacije kroz dulje od 1 sat).

1) Provjeriti baterije oda$iljaZa.
2) Uéi u program strukturiranja (3.5)

- Ako Buta lampica prijemnika ne fmirka premjestiti
odafilja¢ dok se ne pojavi Imirkanie

- Ako Puta lampica prijemnika ¥mirka i zelena lampica
"OK" ne Imime (3 puta) ked svakog prijema informacije,
ponovno strukturirati aparate ( 3.4)

NAPOMENA: Pritiskom na tipku [RUKAT] prijemnika
mijenja se poloZaj izlaznog kontakta (rucne podesavanje) sve
do slijedeCe promjene signala termostata (koji uvijek ima
prednaost),

4) NACIN RADA

. Dani tjedna
- Ukidanje automatskog programa
. Odsutnost kroz dulje vrijeme
Sat
. Temperatura grijanja
. PoloZaj radnog kentakta

(= upaljeno)
- Pokazivad istrofenosti baterija
- Vrijednost temperature
. Temperatumni stupac
0. Tek dnevnog programa

{ = = ekonomicni

B = konfomi)

11. Tasteri za promjenu
12. Potvrdivanje
13. Tipke iza vratadca
14. Konfor ili strukturiranje
13. EkonomiZno ili test
16. Poniftavanje
17. Unofenje sata
I8, Provjera ili izmjena tjednog programa
19. Tipka odsutnost
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Ovisno o doevnom ritmu koristenja grijanja ovaj termostat
vrlo precizg regulira temperaturu

Primjer programiranja
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